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ABSTRAKT

Kjo temë shpalosë egzekutimin e projektit në infrastrukturë rrugore në ndertimin e
tretuarit që është gjetur si shtresë e veqantë në qarkullimin dhe sigurinë e njerëzve
në kohën bashkohore, nevojitet të modifikohet dhe të adaptohet konform
materialeve moderne dhe prodhimtarisë, si dhe të përshtatet kushteve të lokacionit përkatës.
Orientimet aplikative në tretuaret aktuale na bëjnë që të thellohemi në këtë
drejtim duke analizuar të gjitha materialet ndertimore: germimi, ngjeshjet, mbushjet
agregati, betoni, dhe përzierja e masës të bazave dhe kubzimi, asfaltimi. Metodat që janë
përdorur gjatë kësaj pune janë të fokusuara në dy drejtime: metoda analitike (Teorike) dhe
metoda e egzekutimit(praktike) .
Metoda analitike është gjithëpërfshirëse të bazuara në Standarde të ndryshme siç
janë:.Standardet Europiane, ndërsa ato eksperimentale do të fokusohen vetëm në disa
pika të mundshme që mund të realizohen në laboratoret tona për egzaminim e kualitetit.
Ky punim do të sjell një element të rëndësishëm të krahasimit dhe gjithësesi te përparësive të
aplikimit të qarkullurit të lirë.
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1. HYRJE

Me zhvillimin e kohës bashkëkohore në Ekonomin e ndërtimit si dhe zhvillimin e Planeve
Urbanistike në Infrastrukturen nënë tokësore dhe atë Rrugore .
Në Infrastrukturen rrugore me hov të madhë ka filluar të punohet në rrugët automobilistike si dhe
rrugët e qarkullimit të kombësorëve dhe ato jomotorike, qysh nga shekulli i nëntëmbëdhjetë
kanë filluar të punohen edhe nëpër qytetet e lashta rrugët me kubëza të gdhendura nga guri i fortë
i quajtur Bazal duke I shtruar rrugët të cilat janë quajtur (Kalldrem) dhe me zhvillimin e
ekonomis dhe mjeteve qarkulluse duke u rritur qarkullimi i mjeteve motorike dhe duke u krijuar
si problemi i pluhurit të shkaktuar nga trafiku me anë të mjeteve qarkulluese në qytet shkaktoi
shumë shqetësim dhe rreziqe edhe për këmbësorët apo Biciklistët ,duke parë se sa janë rreziqet
në komunikacion e qarkullimit të këmbësorve filluan që në Drejtorit e urbanizmit të parashihen
në fazat esenciale të projektimit dhe fazen e ndërtimit të objekteve ndërtimore që perfshinë një
seri veprash që janë : rrugët, urat, tunelet, ajroportet , objekte industriale etj.
Në fazën fillestare të projektit merren parasysh zhvillimi ekonomik dhe ndikimi i ambientit , në
fazën e projektimit meret parasysh se si është përshtatshmëria e materialeve në atë lokacion.
Filluan të punohen tretuare si hapsirë e vetme për qarkullimin e këmbsorëve në një formë si
siguri e lirë e qarkullimit dhe filluan te punohen nga materiale të ndryshme si me zhavor
(Agregat) .
- Agregat quhet materiali koherent (i pa lidhur) i përbërë prej kokërrave me madhësi të
ndryshme, e që sillen prej disa centimetrash deri në të dhjetat pjesë të milimetrit në diametër.
Agregati me anë të sitjes ndahet (klasifikohet) në fraksione. Fraksionet paraqesin bashkësinë e
kokrrave me dimensione të njëjta. Në bazë të madhësisë së kokrrave, agregati ndahet në agregat
të imët (rërë), që ka dimensione të kokrrave deri në 4mm., dhe në agregat kokërrmadh (zhavor),
që ka dimensione të kokrrave mbi 4mm.
Nga mesi i shekullit nëntëmbëdhjetë, problemi i pluhurit të shkaktuar nga trafiku me anë të
mjeteve kalëruese në qytet shkaktoi shumë shqetësim. Më pastaj, ndryshimi nga mjetet kalëruese
në ato motorike jo vetëm që keqësoi problemin e pluhurit po gjithashtu u paraqit edhe një
problem tjetër lëmueshmëria dhe jetëgjatësia e sipërfaqes së rrugës.
Kjo bëri që të kemi përpjekje më serioze rreth materialeve për ndërtimin e rrugës dhe në këtë
drejtim janë bërë hulumtime dhe studime të shumta për konstatimin e materialeve të duhura të
cilat duhet të kenë jetëgjatësi ndaj proceseve të ndyshme që ju nënshtrohen gjatë kryerjes së
funksionit të tyre qoftë në infrastruktur rrugore apo atë të ndërtimit dhe ndër më të rëndësishmet
janë:
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qëndrueshmëria ndaj cikluseve të ngrirje shkrirjes,
qëndrueshmëria ndaj goditjeve,
qëndrueshmëria ndaj thyeshmërisë,
rezistences në shtypje,
dhe një faktori tjeter me një rëndësi mjat të madhe për infrastrukturen rrugore që është
qëndrueshmëria ndaj brehjes ku me këtë problem balafaqohen shumë inxhinjer rreth përcaktimit
të materialit të duhur me jetëgjatësi më të madhe të këtij problem dhe kan arritur qe për
zgjedhjen e këtij problemi të shpikin makinen për matjen e brehjes që mund të paraqitet tek
materiali i cili perdoret per infrastruktur rrugore dhe qe është koeficienti i abrazionit, ekspertët e
kësaj lamie kanë arritur që të përcaktojnë vlerat e këtij koeficienti varësisht nga lloji i
komunikacionit që zhvillohet në atë pjesë të paraparë për lëvizjen e mjeteve të ndyshme të
transportit apo për lëvizjen e njeriut.
Makina për përcaktimin e abrazionit punon në parimin e rotullimeve ku ajo posedon një lloj
materiali të fortë siq është korduni dhe bën rrotullime për gërryerjen e mostrës e cila ka
dimenzione 7.07x7.07x7.07.
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2. Llojet e agregatit.
-Në bazë të prejardhjes dhe mënyrës së formimit (përfititmit) agregati mund të jetë: natyror dhe
artificial.

Agregati natyror.
- Është material guror i fituar ose nga copëtimi natryror i shkëmbinjëve nën veprimin e ujit, erës,
akullit, ndryshimeve temperaturore, ose me thyerjen, copëtimin dhe bluarjen e
shkëmbinjëve në mënyrë mekanike. -Në rastin e parë fitohet agregati aluvial (rëra dhe zhavori)
që ndodhet në shtratin e lumenjëve, liqeneve, detrave, etj.

Agregati artificial.
-Kurse në rastin e dytë fitohet agregati i thyer (çakli, guri i thyer, guri i bluar, fileri) me makina
gurëthyese dhe mullinjë.

• Vetit e agregatit.
-Agregati ka një përdorim të gjërë në ndërtimtari, si për gatitjen e betoneve, llaçnave, asfaltit,
shtresave rrugore dhe hekurudhore, etj. Prandaj, njohja e vetive të agregatit ka rëndësi të madhe
praktike. -Vetitë e agregatit mund të ndahen në veti: natyrore dhe artificiale.

Vetitë natyrore.
- varen tërësisht nga vetitë burimore të shkëmbinjëve prej të cilëve është formuar agregati.
Si veti të tilla konsiderohen këto: - përbërja mineralogjike-petrografike; - masa specifike; shkalla e kompaktësisë dhe poroziteti; - aftësia e thithjes së ujit; - soliditeti mekanik; - fortësia; Qëndrueshmëria.

-Vetitë artificial.
- janë ato veti të cilat nuk varen nga lloji dhe vetitë e shkëmbit prej të cilit është formuar
agregati, dhe këto veti mund të ndryshohen sipas nevojës.
Si veti të tilla konsiderohen këto: - përbërja granulometrike; - madhësia dhe forma e kokrrave;
- tekstura sipërfaqësore e kokrrave; - pastërtia e kokrrave të agregatit; - lagështia e kokrrave të
agregatit.
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• Përbërja granulometrike e agregatit.
-Përbërja granulometrike e agregatit (PGA), caktohet me ekzaminime laboratorike duke situr
agregatin (mostrën mesatare të agregatit) nëpër sita me dimensione të caktuara të vrimave.
Vrimat e sitave janë në formë katrori, të zgavruara në llamarine të hollë apo të endura me fije
teli.
-Përbërja granulometrike e agregatit (PGA), caktohet me ekzaminime laboratorike duke situr
agregatin (mostrën mesatare të agregatit) nëpër sita me dimensione të caktuara të vrimave.
Vrimat e sitave janë në formë katrori, të zgavruara në llamarine të hollë apo të endura me fije
teli.
-Dimensionet e vrimave të sitave janë të definuara me standarde përkatëse. Tek ne përdoret
garnitura e sitave me këto dimensione: (di - mm): 125; 63; (45); 31.5; (22.5); 16; (11.2); 8; 4; 2;
1; 0.5; 0.25; 0.125; 0.063.

• Evaluimi i konformitetit.
Gjatë gjithë procesit të prodhimit e deri te procedura e fundit e vuarjes në vepër të produktit final
nga agregati, ai duhet të ekzaminohet dhe testohet sipas kërkesave të standardit EN 12620.
Agregati i cili i përmbahet këtij standardi deklarohet si Agregat Konform EN 12620.
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PËRMBAJTJA DHE FLETA E E TË DHENAVE
Të dhënat e mëposhtme për punë që do të egzekutohet do te plotësojnë, shtojnë, ose ndryshojnë
dispozitat e Informatave për egzekutusin . Kurdo qe paraqitet ndonjëmospërputhje, këto dispozita do të
mbizotërojnë mbi ato ne Informata për kontraktusin

Udhëzimet për kontraktusin
Përshkrimi i
Nenit

Përmirësimet/Ndryshimet e Neneve relevante te Informatave për
kontraktusin

Nr. i Nenit.
1.1

Fushat

Autoriteti Kontraktues (AK) është:
Emri i Autoritetit Kontraktus :
Adresa e AK:Rr.
Qyteti:
Kodi Postar:
Adresa Elektronike:
Personi Kontaktues:
E-mail:
Telefoni:

1.2
1.3

1.4

Telefoni:
Titulli i kontratës dhe numri identifikues i aktivitetit : Ndërtimi
Tretuarit dhe infrastructures .
Data e Njoftimit të Kontratës :
Specifikimi teknik duhet të dorëzohet ne adresën e përmendur në
1.1
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2.1
Qëllimi i
Kontratës

Ndarja e
kontrates në
faza.
Variantet

2.3

Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm :
Qëllimi i kontratës është ekzekutimi i punëve ne vijim:
Autoriteti Kontraktues është në dioni për kontraktusin e Punëve
që do të kenë kapacitetin për të ndërtuar Trotuarin.
- Në këtë Kontratë kemi të bëjmë me punë përgatitore, punë
toksore,ndërtim trotuaresh, punët e bazamentit të rrugës,,hapja
e kanalit gjatësor pran rrugës, dhe të ngjashme,.
Nëse objekti i kontratës nuk është i ndarë ne pjese
Kjo kontratë nuk është e ndarë në pjesë

4.1
5.1

Kushtet dhe
kërkesat e
dërgesës

Manipolimet nuk pranohen
Vendi i ekzekutimit te punëve është
• Tretuari në Qyteyt

5.2

Afatet kohore për fillimindhe/osepërfundiminekontratës:
•

Kërkesat e
përshtatshmëris
ë profesionale

7.1

Fillimi: mbrenda 2 dite nga nënshkrimi i kontratës
Përfundimi sipas planit Dinamik të ofruar :
Plani dinamik duhet të pregaditet mbrenda afateve të
përcaktuara nga Autoriteti Kontraktus ,si në pikën II.3 të
njoftimit për kontratë

Përshtatshmëria profesionale:
Kërkesa 1.Regjistrimi i OE në regjistrin profesional të MTI-së
Kërkesa 2.Regjistrimi i TVSH-së deklarues
Kërkesa 3.Regjistrimi i numrit fiskal
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9.1

Kapaciteti teknik dhe profesional :
Kërkesa 1: Të paraqitet lista e projekteve te realizuara ne lëmin e
kërkuar ne periudhën e shkuar 3 vjeçare
Kërkesa 2:Të paraqitet lista e stafit që do të angazhohet në ketë
projekt, të cilët drejtëpërdrejt janë përgjegjës në ekzekutimin e
punëve dhe në përgjithësi të projektit .Stafi që do të kyqet në
këtë projekt – minimumi 10 punonjes Një pasqyrë tabelare e
personelit: Emrin, mbiemrin, profesioni,.(e nënshkruar dhe e
vulosur nga OE.)

Kërkesat mbi
mundësitë
teknike
dhe/ose
profesionale

a) Menaxheri i projektit apo mbikqyrësi i punimeve (i caktuar me
vendim)kërkohet të jetë ingjinier i ndertimtarisë ose
arqitekturës, 2 vite përvojë pune pas diplomimit ,të ketë
menaxhuar së paku dy (2) projekte nga lëmia e kërkuar .
b) Një gjeometër i diplomuar ose baqelor .të jetë i caktuar me
vendim.
Kërkesa 3:Mjetet e nevojshme për realizimin e
projektit:minimum

9.2

Evidenca 2.
a) Lista e stafit të OE të jet origjinale e vulosur dhe
nënshkruar.
b) Për menaxherin e projektit të paraqiten: C.V diploma
përkatëse,marrëveshja e punës te sjellë letër referencë
për punët e mëparshme në lëmin e kërkuar e lëshuar nga
punëdhënësit. diploma duhet të jetë e notarizuar .
c) Për gjeometër të paraqiten: C.V diploma ose Certifikata e
kualifikimit përkatës,marrëveshja e punës ,diploma duhet
të jetë e notarizuar .
Evidenca 3 .
-Për paisjet e punës:
-Për të gjitha kërkesat rreth paisjeve të shënuara ,dëshmi (kopje e
librezave ose dokument tjeter mbi pronsinë ,kopje e
noterizuar
-Nëse Operatori ekonomik ka marrëveshje mbi shfrytëzimin e
mjeteve apo me qira nga ndonjë kompani tjetër atëher
marrëveshja duhet të jetë e nënshkruar nga të dy palët.Origjonal
ose kopje e notarizuar .

21

2.1-Përshkrimi teknik i pozicioneve
2.1.1. Përshkrimi i Teknik

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme te
objektit te kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat
e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi,
etiketimi.
Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e projektit dhe
të ofrojnë qasje sa më të madhe te operatorit ekonomik në detaje të egzekutimit.
Autoriteti kontraktues është veçanërisht të vendosë specifikim teknik qe favorizojnë ose disfavorizojnë një ose me shume operatorë ekonomik.
-Në lokacionin e paraparë për ndertimin e tretuarit parallel me rrugen ekzistuese e cila është e
asfaltuar gjatë vitit 2000 e cila rrugë është e realizuar me anë të trajeve të paranderur me prerje
tërthore I, tretuari është i realizuar me tri segmente ku secila hapësirë ka nga , gjerësia totale e
tretuarit është 2400 m duke I përfshi këtu edhe gjersin e tretuarit. Duke u bazuar në elaboratin
gjeomekanik për këtë tretuari toka ku është paraparë të fundohet tretuari është tokë me veti të
dobëta mbajtëse nga materiale të ndryshme që tok me perbanje te dobt lidhje qe nga
temperaturat e larta krijon qarje e tokesku dhe si pasoj shkaktohen edhe domtimet e tretuarit.
Vërejtje: Duke u bazuar në faktin se toka hyn në kategorinë e rrugëve (kategoria II) ku për
llogari mirret klasa e tokes per si baz te Formuar per rezistenc nga mos domtimet

3.-PUNËT PËRGATITORE
3.1. PUNËT TOKËSORE DHE PUNËT E FUNDIMIT
3.1.1. Gërmimi
Gërmimet duhet të kryhen sipas profileve, niveleve të kërkuara, pjerrësive, dhe thellësive të
caktuara në projekt.
Gërmimi përfshinë:
-Heqjen e shtresës humusore deri në trashësinë e kërkuar (jo më tepër se 40 cm në thellësi), duke
e përfshirë edhe vendosjen anash ose transportin deri në deponi.
-Gërmimin e gjerë të të gjitha kategorive të dheut dhe të gurit, në thellësi të ndryshme deri në
kuotat që janë paraparë me projekt, përfshirë bartjen e materialit anash dhe transportin e
materialit deri në deponi 20.0 km, të përcaktuar nga vet kontraktori apo mbikëqyrësi, me
ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve të gërmuara dhe planifikimin eventual të të njëjtit në
22

deponi, në mbushje, në mbushje skajore të urave, mbushje të prapme , etj. Kjo punë duhet ta
përfshijë edhe gërmimin e kërkuar për kaskada, gërmimin për profilime të ndryshme, vendet ku
huazohet materiali dhe operacionet e ngjashme për devijimet e drejtimeve të rrugëve dhe të
lumenjve, dhe të gjitha gërmimet e gjëra për ndërtimin e strukturave.
Kjo punë duhet po ashtu ti përfshijë të gjitha operacionet të cilat nevojiten për gërmimin e
materialeve të tepërta dhe ngritjen deri në një nivel të caktuar:
-Të gjitha gërmimet ose planifikimit e dheut për rregullimin e shtretërve të lumenjve dhe punë të
tjera të ngjashme në të gjitha kategoritë e dheut dhe gurit me thellësi dhe gjerësi të ndryshme.
-Të gjitha gërmimet e kanaleve të drenazhit dhe kanalet tjera për bartjen e ujit përgjatë strukturës
së tretuarit .
-Bartja anash, shkarkimi, dhe shpërndarja e dheut të tepërt joadekuat, po ashtu edhe bartja deri në
deponi jashtë vendpunishtes. Deponit jashtë vendpunishtes duhet të sigurohen nga kryesi i
punimeve icili i përgatit ato ashtu si i përshtatet (shpërndarja e materialit, mbjellja me bari,
drenazhi).
Në këto punë përfshihen edhe:
-Largimi i ujërave sipërfaqësor dhe nëntokësor me anë të kanaleve, mjeteve të pompimit etj., deri
sa të kryhen të gjitha punët të cilat janë të rrezikuara nga këto ujëra.
Këndi i pjerrësitë të gërmimit për themele të objekteve pa stabilizim anësorë të dheut varet nga
cilësitë e materialit dhe nga koha gjatë së cilës hapja e gërmuar do të mbetët e hapur. Të gjitha
ngarkesat dhe vibrimet që rrjedhin nga punët e kryera në hapjen e gërmuar dhe përreth saj duhet
po ashtu të merren në konsiderim.
Çështja e caktimit të pjerrësisë së gërmimit, lihet të zgjidhet nga kryesi ipunëve, pos nëse nuk
është e caktuar sipas projektit, por aprovimi i mëparshëm për këtë duhet të sigurohet nga organi
mbikëqyrës. Gjatë ndërtimit, siguria dhe mirëmbajtja e pjerrësive duhet të sigurohet nga kryesi i
punëve.
Mënyra e ekzekutimit të punëve të gërmimit përcaktohet nga vet kontraktori, ku ai me këtë rast
duhet timerr parasysh të gjitha rregulloret për siguri në punë, dhe duhet të parandalojë çfarëdo
dëmtimi të pronave tjera apo ndonjë pengesë në ato prona. Çfarëdo dëmtimi që mund të
paraqitet gjatë kryerjes së punëve është obligim i ekzekutuesit që ta bëjë kompensimin.

3.1.2. -Mbushjet
Mbushjet duhet të kryhen sipas niveleve të kërkuara, pjerrësive, dhe thellësive të caktuara në
projekt.
Punët përmbajnë:
-Shtruarja me makinë ose me dorë e materialit rrethanor për mbushjen anësore, në gërmimin për
themele, kanalet shërbyese, në gërmimet e thella për themele dhe kanalet e drenazhit.
-Shtruarja me makinë ose shtruarja manuale e agregatit të thyer anash strukturave.
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-Mbushjet nga argjila e ngjeshur te vendosura në vendet sipas projektit (nën gypat e drenazhit)
dhe sipas kushteve teknike, përfshirë transportin dhe vendosjen e materialit.
Materialet të cilat mund të përdoren për mbushje, mbushje anësore, tampon, duhet të janë nga
agregati ithyer dhe duhet të janë agregate dhe materiale gurore të klasifikuara në përputhje me
specifikimin teknik në dokumentacionin e projektit tëtretuarit.
-Mbushja e tamponit nën themele dhe mbushja anësore të behet ashtu që se pari te ngjeshët
sipërfaqja ekzistuese dhe pas kësaj te vendosen shtresat e agregatit (material mbushës), me
trashësi maksimale të shtresës 200mm.
-Mbushja anësore të Tretuarit duhet të këtë kompaktsim me modul të shafitjës
MSH≥ 45 MN/m2, shtresa duhet tte kete modul te shafitjes mbi 60MN/m2,shtresa e fundit si
shtresë e trupit të rrugës me MSH≥ 75 MN/m2.
Tamponi nën bazes duhet të këtë kompaktsim me modul të shafitjës MSH≥ 40 MN/m2
Shtresa ekzistuese e tokës ose baza, nën tampon e duhet të këtë kompaktsim me modul të
shafitjës MSH≥ 30 MN/m2.
Karakteristikat gjeomekanike te truallit si dhe kushtet e fundimit janë marrë në bazë të
elaboratitgjeomekanikë dhe u korrespondojnë sforcimeve përkatëse llogaritëse të trollit.
Gjatë gërmimit punëkryesi obligohet që për çdo ndryshim të kushteve të truallit me rezultatet e
elaboratit gjeomekanikëtë informoj dhe konsultohet me projektuesin.
-Furnizimi, transporti, shkarkimi i materialit për mbushje për pozicionet e cekura lartë, dhe
shpërndarja e dheut të tepërt joadekuat, po ashtu edhe bartja deri në deponi jashtë vend
punishtes, janë gjithashtu pjesë e këtij pozicioni dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi.

3.1.3. -Drenazhimi, evakuimi i ujit.
Nënkupton drenazhimin e ujërave sipërfaqësor depërtues dhe rrjedhës që grumbullohen në
kanalin dhe kanalizimi i tyre deri në ujmbledhsin apo kanalet e ujit atmosferik të vetë rrugës, apo
në basenet për grumbullimin e këtyre ujrave të ndërtuar pranë brigjeve të tretuarit
.
-Drenazhimin e ujërave sipërfaqësor depërtues dhe rrjedhës që grumbullohen dhe kanalizimi i
tyre deri në pusetat apo kanalet e ujit atmosferik të vetë rrugës realizohet me gypa për drenazhim
nga masa plastike PCV e fort ose nga polietileni, të vendosur ne pieset ku parashihet qe ka
rrjedhje te Ujrave nentoksore me diametërtë ndrushme Ø= 110,160,200mm i zgavruar nga ana e
sipërme. Këta gypa vendosen mbi shtresën argjilës së ngjeshur të realizuar gjatë mbushjes mbi
themele e cila shërben si shtresë e papërshkueshme nga uji, ndërsa sipër mbështjellën me
gjeotekstil i cili filtron ujin nga grimcat eimta dhe sipër mbushet me zhavorr për drenazhim në
tërë sipërfaqen vertikale.
Gypat plastik të përdorur për drenazhi duhet të jenë në përputhje me kërkesat në lidhje me:
- dimensionet: diametri dhe trashësia e mureve të gypave,
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- masa,
- përpunimi i sipërfaqes dhe hapjet për derdhjen e ujit,
- rezistenca ndaj dridhjeve dhe goditjeve,
- rezistenca ndaj përkuljes,
- rezistenca në shtypje në shtresën e sipërme dhe
- rezistenca nga deformimet prej tërheqjes nga dridhjet dhe goditjet. Vlerat e kërkuara janë të
definuar në dokumentacionin e prodhuesit nëse nuk janë të definuar në kërkesat
e veçanta nga vet projekti.

3.1.4. -Ujëmbledhësat për drenazhimin e sipërfaqes së sipërme të rrugesë.
Uji nga sipërfaqja e epërme e rrugesë largohet nëpërmjet ujëmbledhësve dhe gypave tërthor
drenazhues në kanalin mbledhës, i cili rrjedhë deri tek ujëmarrësi. I gjithë uji sipërfaqësor i cili
bie në puseten e ujmbledhsit
mblidhet nga ana e ujëmbledhësve të rruges në atë mënyrë që uji të mos rrjedh mbi siperfaqe.
Këta ujëmbledhës vendosë në distancë e cekur nga nivelet e terenit duke I percaktuar me
instrument (nive).
Në përgjithësi, kanalet gjatësore, tërthore dhe vertikale nuk janë të vendosura sipas projektit.
Lidhja me gypat e drenazhit me bërrylat prej 90° duhet të evitohen. Rekomandohet që të
shfrytëzohen dy bërryla prej 45° me një pjesë në mes tyre. Dëmtimet e sistemit të gypave duhet
të merren parasysh.
Në këtë pozicion duhet të marrë edhe furnizimin, dhe transportin.
3.1.5. Llogaria
Të gjitha punët e cekura duhet të llogariten dhe të paguhen për çmimin njësi copë (për copë) të
ujëmbledhësve të montuar. Çmimi njësi paraqet kompensimin e plotë të të gjitha punëve
rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve të
ujëmbledhësve të montuar.
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4.

PUNËT E BETONIT

Kushtet për këtë lloj të punimeve vlejnë dhe do të aplikohen për të gjitha punët e betonimit në
konstruksionet e hapura dhe ato nëntokësore që do të përdoren për kryerjen e punimeve që janë
lëndë e këtij projekti.
Për të gjitha kushtet që nuk janë të definuara me standard dhe rregulloren mbi betonin dhe
betonarmen vlejne këto kushte teknike.
Kryesi i punëve obligohet që të mbajë në vendëpunishte një egzemplarë të rregullores në bazë së
cilës zhvillohen punimet e tilla.
Të gjitha shqyrtimet dhe kontrollimet e betonit dhe komponentet përbërëse, të cilat janë të
nevojshme ose të definuara me këto kushte teknike, do t’i kryej ekzekutuesi ose ndërrmarja apo
enti i specializuar për llogari të kryesit. Zgjedhjen e kryesit të këtyre shërbimeve e bëne kryesi i
punëve në pajtim me investitorin dhe organin mbikqyrës.
Gjate gjithë kohës sa zgjasin punimet kryesi obligohet të udhëheq ditarin e punimeve përkatese
ku do të shenoj: të dhënat mbi cimenton, prodhuesin, sasin e cimentos së furnizuar, datën e
arritjes, vendin e strehuar të dhënat e shtesave-aditiveve të betonit, rezultatet e shqyrtimeve
paraprake të betonit dhe komponenteve, te paisjeve apo pozicioneve te caktuara, koha e
menjanimit të kallupeve dhe këshillat e organit mbikqyrës.
Të gjitha hargjimet e shqyrtimeve paraprake apo komponeneteve tjera bien në barrë të kryesit të
punimeve respektivisht duhet të llogariten në çmimin për njësi të m³ të betonit të punuar në
konstrukcion.Kushtet e posaçme teknike për punët e betonit merren me të gjitha llojet e betonit të
nevojshëm për konstruksionet e urave dhe strukturave të tjera në rrugëve. Betoni në punë duhet
të vendoset me kualitet të caktuar me projekt dhe në përputhje me kushtet teknike.
Punët e betonit përfshijnë furnizimin dhe përgatitjen e përzierjeve adekuate të agregatit,
çimentos, ujit dhe aditivëve përkatëse, transportin dhe vendosjen në punë, marrjen e mostrave,
etj. të parapara me ENV-206 dhe me standarde relevante të shteteve të bashkësisë evropiane.
Për përgatitjen e betonit për të gjitha pozicionet e tretuarit duhet të shfrytëzohet agregat i
kualitetit të dëshmuar më parë nga pikëpamja e përbërjes mineralogjike dhe petrografike,
karakteristikave mekanike si dhe të rezistueshëm ndaj ndikimit atmosferik dhe ngrirjes.
Agregati i përdorur duhet të jetë i pastër dhe i kualiteti të lartë. Përbërja e agregatit duhet te
plotësoj standardet EN, DIN, apo ISO dhe i seperuar nga katër (4 apo 3) fraksione.
Kualiteti i çimentos paraprakisht duhet të dëshmohet. Testet e prodhuesit nuk konsiderohen si
meritore, rrjedhimisht duhet sigurohen teste nga institutet i pavarur.
Duhet te përdorimi vetëm i çimentove normale (N).
Për përgatitjen e betonit mund të përdoren ujërat e pijshëm dhe të përpunuar, për të cilët
ekzistojnë të dhëna të cilat i përgjigjen këtij qëllimi.
Betoni të prodhohet në fabrika të betonit te të cilat është e kontrolluar saktësia e dozimit të
përbërësve sipas recetave të definuar. Elementet e këtyre strukturave të janë të realizuara nga
betoni C 25/30.
Betoni i përdorur për këtë lloj të strukturave duhet të ketë edhe këto karakteristika fizikomekanike dhe kimike:
I pa përshkruar nga uji,
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Rezistues ndaj abrazionit, elementet të cilat janë direkt të prekura
Rezistues ndaj efekteve të ngrirjes,
Rezistues ndaj kripës, elementet të cilat janë direkt të prekura
Rezistues ndaj efekteve kimike të cilat mund të paraqiten në vendet ku ndërt. tretuari.
Për betone të thjeshta që shërbejnë si shtresa mbi tampon
Gjatë tërë fazës së ndërtimit të objektit duhet të bëhet ekzaminimi i kontrollit të kualitetit të
betonit dhe të komponentëve të tij me anë të ekzaminimeve të përcaktuar me standarde
përkatëse.
-Furnizimi, transporti, vërja në vepër, vibrimi, rrafshimi, mirëmbajtja gjatë fazës së ngurtësimit
dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative një pozicion, janë
gjithashtu pjesë e punëve të betonit dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi.

4.1 KUJDESI NDAJ BETONIT
Kujdesi do të bëhet duke përdorur mbrojtjen membranore, lyerjen dhe spërkatjen me uje. Betoni
do të spërkatet derisa janë kallupet e montuara dhe atë siperfaqet e epërme.
Edhe pas menjanimit të kallupeve duhet vazhduar me mbrojtjen membranore, që do të thotë
lyerja me tretje për mbrojtjen e betonit mbi siperfaqet e profileve të betonit, në këte mënyre
formohet një cipë e hollë e cila menjanon avullimin e ujit nga betoni.
Pas lyerjes-vendosjes së kësaj membrane nuk ka nevojë për kurrfarë kujdesi. Tretja e këtij
preparati për mbajtje membranore punohet ose me lyerje ose me spërkatje në një shtresë, ashtu
që të formohet në tërë sipërfaqen e betonit një cipë e kontinuar.
Kualiteti do të vërtetohet përmes atestit të prodhuesit. Hargjimi i tretjes duhet te jetë 1lit/3,5m²,
kurse te siperfaqet me pak të rrafshta deri 3 lit.
Çmimi për kujdesin duhet llogaritur në çmimin për m³ të betonit të gatshëm.
Ngarkesat në konstruksionin e betonit dhe beton – armesë duhet analizuar në pajtim me
paragrafet 202, 203 dhe 204 .
Sipas praktikës për betonim pa masa të jashtëzakonshme, pa aditive, betonimi nuk do të bëhet
kur temperatura zbret nën 5 grade celsius, ose mbrenda javës pritet të zbret nën 0 gradë celsius.
Kryesi i punëve mund të betonoj edhe në mot me ngrica por vetëm me lejen e organit mbikqyrës,
respektivisht nese ndërmerren masat e nevojshme si nxemja e agregatit dhe ujit për kryerjen e
betonit si dhe ruajtja e temperaturave gjatë transportit dhe për betonin të sigurohet temperatura 4
gradë celsius gjatë 14 ditevë të ardhshme. Të gjitha këto masa për betonim gjatë dimrit të kryhen
në pajtim me rregullat në fuqi.

4.2. AGREGATI
Agregati guror që do të përdoret duhet të jetë mjaft i fortë dhe i qëndrueshëm dhe nuk duhet të
përmbaj kurfarë përzierje të tjera organike apo inorganike te dëmshme.
27

Kualiteti i agregatit që do të përdoret për beton duhet ti përgjigjet rregulave të EUROCODE 2
Para se organi mbikqyrës të lejoj përdorimin e agregatit të marr nga depoja, kryesi i punimeve
është i obliguar ti kryej të gjitha shqyrtimet paraprake për të vërtetuar kualitetin.
Përberja granulometrike e masës së përzier caktohet nga kryesi i punimeve në bazë të
shqyrtimeve të betonit.
Shqyrtimi i agregatit bëhet në mënyren e caktuar të cilën e cakton rregullorja sipas standardit.
Nëse përdoret agregati nga guri i thyer pos shqyrtimeve të caktuara duhet shqyrtuar edhe
shqyrtime të tjera që parashihen me standard. Gjatë punimeve kryesi do të kontrolloj agregatin
dhe atë lageshtinë e agregatit, përbërjen e sidomos permbajtja e kokrrave me të vogla se 0.09
mm, pastërtia e agregatit në kuptim të materjeve organike etj.
Egzemplar për shqyrtim do të merren nga bunkeri në mixer ose në vendin ku e cakton organi
mbikqyrës.

4.3. Uji i perdorur
Uji për beton duhet të jetë i paster pa kurfarë shtese, pa materie organike dhe energjetike të cilat
mund të ndikojnë në procesin e ngrirjes së betonit.
Kualiteti i ujit duhet ti përgjigjet rregullave të EUROCODE 2. Kryesi i punimeve do të bëje
shqyrtimin e ujit si dhe kontrollin e shqyrtuar.

4.4. Transporti dhe përgaditja e betonit
Duhet kushtuar kujdes transportit të betonit dhe ndërtimit të tij. Në princip betoni duhet të qitet
në kallupe ashtu siq ka dal nga përzierja, dhe të ndërtohet para se të filloj procesi i ngrirjes. Nese
betoni ka filluar të lidhet-ngrihet nuk guxon të hudhet në kallupe.
Patjetër duhet të përdoret vibratori ashtu që të fitohet beton kompakt pa zbrastësi dhe
segregacion. Shtresat e betonit, sidomos në mure, nuk mund të jenë me të mëdha se 50 cm, kurse
betoni i shtresës paraprake mos të lidhet para se të vibrohet pjesa-shtresa e sipërme.
Koha e transportit të betonit në temperature 20 grade celsius nuk mund te kaloj 30 min. Nese
tejkalohet ky përkufizim atëhere me shqyrtim te posaqëm duhet të dëshmohet se a ka ndikuar kjo
në kualitetin e betonit.

5. AGREGATI
Agregati është material i palidhur (koherent) me perberje te kokerrzaveme madhesi te caktuar.
Madhesia e tyre sillet nga te dhjetat e milmetrit deri nedisa centimetra. Meqenese prejardhja e agregatit eshte e
ndryshme, atehere per
kete qellim agregatin do t’a klasifikojme sipas prejardhjes, dhe ate:
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-Agregati me prejardhje natyrore
-Agregati me prejardhje artificiale.

5.1. Agregati natyror
- Fitohet nga materialet (masivet shkembore), me ane te procesit teknologjik te thyerjes , qe emertohet
si agregat i thyer dheagregati i lumit.

2.2. Agregati i thyer
- Meqenese perfitohet nga masivet e ndryshme shkemboreatrehere, ndarja e tij mund te jete nga perberja
mineralogjiko petrografike, kuedhe mund te jete: magmatik (eruptiv), sedimentar dhe metamorfik. Mirepo procesi
teknologjik i perfitimit është i njejte.
Dallimi mund të qendrojë ne mullirin për thyerje, kur edhe menyra e thyerjes mund të jetë : me cekana, me
nofulla apo edhe ndonje menyre e kombinuar.
Copat e gurit nga procesi teknologjik i minimit kalojne neper mullirin primar ku behet therja primare , e me
pastaj behet thyerja sekondare kur në njeren anë fitohet zakonisht agregati per mbushje, qe është nje
perzierje natyrore, ndersa me pastaj pjesa kualitative e gurit thyhet dhe me pastaj seperohet nëpër sita duke
fituar agregatin per beton.
Agregati ne funksion te madhesive të sitave ndahet në fraksione.
Fraksioni paraqet kokerrzat me madhesi te caktuar, p.sh. FR I (0/4) mm; Fr II(4/8) mm; Fr III (8/16) mm; Fr
IV (16/32) mm, Fr V (32/60) mm , Fr VI (60/120) mm etj.
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Shkembi I minuar

Fig.-1.1.

Fig.-1.2.

Sillosi I mullirit për blurje e gurit

Kalim I zhavorit nëpër Sita

Fig.-1.3.

Fig.-1.4.
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Ndarja e fraksionev nga guri I Blur
0.30mm

Ndarja e fraksionev nga guri I Blur
0.60

Fig.-1.5.

Fig.-1.6.
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6. PROCESI I EGZEKUTIMIT TË NJË PROJEKTI

Ndërtimi Tretuarit dhe Infrastructures ne fshatin Mazgit .
6.1. Përshkrimi i trases
a. Shenjëzimi i trasesë Investitori do ti dorëzoj punëkryesit listën e reperëve dhe pikave
gjeodezike, të rëndësishme për ekzekutimin e punimeve. Punëkryesi do ti kryej të gjitha punimet
plotësuese gjeodezike dhe është i detyruar që ti mirëmbajë shenjat e përhershme, reperët, etj.

Fig. 2.1
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Fig. 2.2
Percaktimi I trases dhe percaktimi I pikave gjeodozike ne teren duke I percaktuar kufit e prones publike
dhe pronave private per fillimin e punimeve te germimeve

Pjesa e përgjithshme Rruga kalon në teren kodrinor . Gjerësia e tretuari është 1.5 m- e
projektuar .Hiqja e Shkurreve dhe pemëve rrethojave të ndryshme në hapësirën ku duhet të
punohet traseja e trotuarit, dhe largimi i tyre në deponi.

Fig. 2.3
Aksi i tretuarit të projektuar kalon nëpër rrugën ekzistuese duke i përekur elementet teknike të
rrugës ekzistuese. Janë aplikuar kthesat kaluese dhe poashtu . Tretuari fillon ne rrugë te
asfaltuarne dalje te Obiliqit dhe mbaron ne ne mes te fshatit Mazgit ,kurse kurse pjesa e dytë
lidhet diku ka fundi i aksit te par dhe ne mbarim te rrugës lidhet ne pjesen e skejshme te
Mazgitit, dhe kurse pjesa e tret lidhet diku ka fundi i aksit te dyt dhe perfundon ne rrugen
Magjistrale në M2 , ky tretuar parashihet te ndërtohet me material mbushës dhe shtresë të
zhavorit.
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Fig. 2.4

Mihja e kanalit për vendosjen e tubit për instalim të kabllit elektrik për shtylla të ndriçimit, si dhe
furnizimi dhe montimi i tubit standard të brinjëzuar Ø50, dhe montimi i shiritit për tokëzim me seksion
FeZn0.4x25.

Fig. 2.5
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Fig. 2.6

6.2. Punët e mbushjes
Furnizimi,transporti dhe shperndarj e zhavorrit me fraksion 0-60mm për punimin e bazamentit
si dhe ngjeshja te bahet me shtresa gjdo 20 cm.

6.3. Niveleta
Tërheqja e niveletës është bërë duke u bazuar në niveletën ekzistuese duke i dhënë rëndësi që të
ketë sa më pak gërmime dhe duke ruajtur elemetet teknike të konstruktimit të kthesave vertikale
në kufi të lejuar sipas standardeve për projektim të rrugëve lokale. Diagrami i lakimit është bërë
nëpër aks të rrugës egzistuse për ndertimin e tretuarit.
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Fig. 3.1

6.4. Konstruksioni i rrugës.
Shtresat e konstruksionit të rrugës janë: • Mbushje me material guror , t=30cm • Tampon prej
gurit të thyer gëlqerorë 0-62mm, t=20 cm • Tampon prej gurit të thyer gëlqerorë 0-32mm, t=10
cm • Asfaltbeton, t=8 cm

Fig. 3.2

6.5. Punët e montimit të Skajorëve
Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i Skajorëve nga betoni për kufizimin e trotuarit nga ana e
mbrendshme e trotuarit. 18x24x100cm
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Fig. 3.3

Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i skajorëve nga betoni për kufizimin e trotuar nga ana e
jashtme e trotuar 8x20x100cm

Fig. 3.4

6.6. Punët e mbushjes si dhe ngjeshja me mjete Vibruse .
Shpërndarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit Ø0-60mm duhet të bëhet
në shtresa. Trashësia pas ngjeshjes duhet të rezulton d=30cm
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Fig. 3.5
Shpërndarja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit Ø0-31mm duhet të bëhet
në shtresa. Trashësia pas ngjeshjes duhet të rezulton d=10cm

Fig. 3.6

6.7 Punët e montimit të kubëzave
Shpërndarja, vendosja dhe planifikimi I kubzave të betonit me trashësi d=8cm për punimin e trotoareve.
Kubëzat kur të renditen duhet të planifikohet që të formohen dy vija të kuqe me kubëza, në dë dyja anët e
trotuarit, në seksionin gjatësorë
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Fig. 3.7

Fig. 3.8
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6.8. Ujmbledhsit
Largimi i ujërave sipërfaqësor Projektuesi ka shfrytëzuar rrjetin e rrugëve të per te shkarkuar
ujrat atmosferike ne kanalet te hapura ne krah te rrugeve. Për largimin e ujit në tërë gjatësinë e
rrugës janë paraparë lëshesa gypore për qarkullimin e ujërave nga njëra an e tretuarit ne anët
tjetër te tretuarit si ne projekt. Për të gjitha punët ndërtimore duke filluar nga caktimi i vendit për
deponi, huazë, stabilizim plotësues të trupit të rrugës, fundi të kanalit ,lëshesave, ngjeshje të
nënbazës dhe tampon udhëzimet e organit mbikëqyrës janë themelore gjatë ekzekutimit deri në
përfundim të objektit.

Fig. 4.1
Efekti I ujmbledhsit kur vërshon uji nga reshjet atmosferike dhe rruga I ka ramjet e percaktuara me
kuota dhe nivelin me te Ultë
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Fig.4.2

6.9. Punët e përfunduara

Fig. 4.3

41

Fig. 4.4

7. PARAMASA DHE PARALLOGARIA

TROTUARI MAZGIT RRUGA "IDRIZ SOLLOVA-M2" FAZA E PARÉ 2015
L=2400m; B=1.40m
Nr 1
I

I

Përshkrimi i pozicionit

Njësia

Sasia

m'

2,400.00

Matjet Gjeodezike

1.1

Operatori ekonomik, duhet të bëjë inçizimet e
trasës dhe pikëtimet në bazë të matjeve
gjeodezike.

42

Çmimi

1.2

Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të
dorëzohen te Autoriteti Kontraktues në formë
të shtypur dhe elektronike (CD). Shënimet
duhet të dorëzohen para fillimit të punimeve.

Copë

1.00

NËNTOTALI
II

II

Punët përgaditore dhe të dheut

2.1

Hiqja e Shkurreve dhe pemëve rrethojave të
ndryshme në hapësirën ku duhet të punohet
traseja e trotuarit, dhe largimi i tyre në deponi.

m'

150.00

2.2

Gërmimi i kombinuar i dheut në kat III dhe IV
, pastrimi dhe rrafshimi

m3

2,121.60

2.3

Gërmimi i dheut duhet të planifikohet
eventualisht të bartet në pozicion tjetër në
mënyrë që të formohet traseja në nivel të duhur
sepse konfikuracioni i terenit është me pjerrtësi
të mëdha. Dheu duhet të ngjeshet me
vibracilindër der sa toka të stabilizohet mirë.
Pjesa tjetër e mbetur duhet të deponohet në
deponi deri në 5km sipas udhëzimit të
menaxherit të projekti.

m3

1,632.00

2.4

Pas formimit të trasesë, kur përfundohet
trotuari duhet të planifikohet edhe një kanal
atmosferik në tër gjatësin e trotuarit Dheu i
mbetur duhet të deponohet në deponi deri në
5km sipas udhëzimit të menaxherit të projekti.

m'

2,400.00
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2.5

Furnizimi dhe montimi i gypa të brizuar S4
HPDE Ø400mm ku parashihen te vendosen
para shtepive dhe në disa vende për tu
deportuar në ara parashihen rreth 16 lëshesa
nga 6m si dhe vendosja e kokave me
betonarme në te dy anët e gypit

m´

96.00

2.6

Thyerja e betoneve egzistuese para shtëpive
në disa vende si dhe largimi I tyre deri në
deponi 5km sipas udhëzimit të menaxherit të
projektit.

m2

40.00

NËNTOTALI
III

Punët e infrastrukturës për instalim të ndriçimit publik

3.1

Mihja e kanalit për vendosjen e tubit për
instalim të kabllit elektrik për shtylla të
ndriçimit, kanali duhet të formohet për gjatë
trasesë së trotuarit 0,40x0,60.

m³

748.80

3.2

Furnizimi dhe montimi i tubit standard të
brinjëzuar Ø50 prej shtylle në shtyllen tjetër.
Tubi i brinjëzuar duhet të ketë litarin për
tërheqjen e kabllos elektrike.

m|

2,508.00

3.3

Mbushja e kanalit me rërë nën ,anash dhe mbi
gypa me shtresa nga 20cm me ngjeshje me
dorë.

m3

249.60

3.4

Pastrimi dhe Largimi I materialit te tepert nga
trotoari dhe bartja e tij deri ne deponi.

Paushall

1.00

3.5

Mbulimi I kanalit si dhe Furnizimi,transporti
dhe montimi I shiritave paralajmërues per
verejtje nga PVC me gjeresi 60mm.

m'

2,400.00

III
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3.6

Furnizimi,transporti dhe montimi I shiritit për
tokëzim me seksion FeZn0.4x25 mm në
secilën shtyllë me kryqzore dhe pllaka lidhse
për shirit

m'

2,508.00

NËNTOTALI
V

Punët e mbushjes

4.1

Furnizimi,transporti dhe shkarkimi I zhavorrit
me fraksion Ø 0-60mm për punimin e
bazamentit të trotoarit me trashësi d=30cm.

m3

1,310.40

4.2

Shpërndarja, planifikimi dhe ngjeshja e
zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit Ø060mm duhet të bëhet në shtresa. Trashësia pas
ngjeshjes duhet të rezulton d=30cm

m3

1,008.00

5.1

Furnizimi,transporti dhe shkarkimi I zhavorrit
me fraksion Ø 0-31mm për punimin e
bazamentit të trotoarit me trashësi d=10cm.

m3

336.00

5.2

Shpërndarja, planifikimi dhe ngjeshja e
zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit Ø031mm duhet të bëhet në shtresa. Trashësia pas
ngjeshjes duhet të rezulton d=10cm

m3

336.00

V

NËNTOTALI
VI

V

Punët e montimit të Skajorëve dhe kubëzave

6.1

Furnizimi, transporti dhe shkarkimi I
Skajorëve nga betoni për kufizimin e trotuarit
nga ana e mbrendshme e trotuarit.
18x24x100cm
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m'

2,400.00

6.2

Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i skajorëve
nga betoni për kufizimin e trotuar nga ana e
jashtme e trotuar 8x20x100cm

m'

2,400.00

6.3

Bartja deri në vendëpunim, planifikimi si dhe
betonimi I skajorëve nga betoni, me beton të
punuar në vend, në të dy anët e trotuarit.
Planifikimi dhe betonimi I skajorëve bëhet me
dorë para vendosjas së kubzave.

m3

96.00

6.4

Përkaditja e terenit për skajorët e brendshëm,
nëse është nevoja dikund duhet të prehet
asfallti, diku duhet të betonohet në mes asfalltit
dhe skajorit për të akomoduar vendin për
vendosjen e skajorëve të brëndshëm.

m´

400.00

6.5

Ngritja e pusetave të kanalizimit si dhe
montimi I kapakve të plastifikuar me peshë
mbajtse 40t

Copë

18.00

6.6

Vendosja e ujëmblellsave grillave(Reshetkave)
nga materjali I gizez ose e plastifikuar me
peshë mbajtse deri në 45t Ujë Mbledhsat
duhen te betonohen me Betonarme ku
armatura duhet te jetë rrjet Ø10mm 15/15 në
thedhsi 1m dhe gjersi 0.60x0.50m si dhe gypi I
brinjëzuar S4 HPDE Ø160mm ku llogaritet
gjatësia e nji gypi për nji puset te jet
mesatarisht 2m. Ujëmbledhsat duhet te
vendosen në rrugë afer skajorve të mdhëjn.

Copë

13.00

6.7

Furnizimi, transporti dhe shkarkimi I kubzave
të betonit me trashësi d=8cm për punimin e
trotoareve.

m2

3,360.00
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6.8

Shpërndarja, vendosja dhe planifikimi I
kubzave të betonit me trashësi d=8cm për
punimin e trotoareve. Kubëzat kur të renditen
duhet të planifikohet që të formohen dy vija të
kuqe me kubëza, në dë dyja anët e trotuarit, në
seksionin gjatësorë.

m2

3,360.00

6.9

Furnizimi, transporti dhe shperndarja e rërës
me fraksion Ø0-10mm, për mbushjen e fugave
të kubëzave. Pas mbushjes së fugave trotuari
duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe
njëher me makinë vibruese.

m3

100.80

NËNTOTALI
VII Matjet Përfundimtare

VII

7.1

Matjet të cilat bëhen në teren, duhet të
saktësojnë komplet infrastrukturën të cilën
është punuar. Seksioni gjatësor, tërdhor,
pusetat etj. Incizimi i tillë duhet të dorëzohet te
Autoriteti Kontraktues një kopje në formë të
shtypur dhe elektronike (CD).

m'

2,400.00

NËNTOTALI

REKAPITULIMI
1

Matjet Gjeodezike

2

Punët përgaditore dhe të dheut

3

Punët e infrastrukturës për instalim të ndriçimit publik

5

Punët e mbushjes

6

Punët e montimit të Skajorëve dhe kubëzave

7

Matjet Përfundimtare
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TOTALI
TVSH
TOTALI I PÉRGJITHSHUM

Muaj-Month. Korrik 2016
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Kryerësi I Punëve:
Executor of the works:

Objekti-Building : Ndërtimi I Tretuarit ne Mazgit
----------------------

Libri ndërtimor – Construction book
Pozicioni I punës-Working positions
Punët Përgatitore
Njësia matëse €
Unit of measurement €
A=

0.55

Me-with : m,

B=

A+B

No.

1

Llogaritja me ofertë
Account with offer
No. 1.

Poz. me ofertë
Positions with offer
No.1.1

Masa : 2400.0
Mujore - Monthly

Gjithsejtë - Total

Operatori ekonomik, duhet të bëjë inçizimet e trasës dhe
pikëtimet në bazë të matjeve gjeodezike.
Korrik = 2400m

≈ 2400 m

2400.00 x 0.55 = 1320.00

• 2400.0x0.55=1 320.00 €

Për bartje.
It continuous in the
other sheet

Kryesi i Punëve: ______________

Organi Mbikqyrës:________________
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Muaj-Month. Korrik 2016
Kryerësi I Punëve:
Executor of the works:

Objekti-Building : Ndërtimi I Tretuarit ne Mazgit
----------------------

Libri ndërtimor – Construction book
No.
Pozicioni I punës-Working positions

Llogaritja me ofertë
Account with offer
No. 2

Punët e Gërmimit
Njësia matëse €
Unit of measurement €

2.10

Me-with : m3

A=
B=
A+B
Gërmimi i dheut duhet të planifikohet eventualisht të bartet në
pozicion tjetër në mënyrë që të formohet traseja në nivel të
duhur sepse konfikuracioni i terenit është me pjerrtësi të mëdha.
Dheu duhet të ngjeshet me vibracilindër der sa toka të
stabilizohet mirë. Pjesa tjetër e mbetur duhet të deponohet në
deponi deri në 5km sipas udhëzimit të menaxherit të projekti.

Masa : 1632.0
Mujore - Monthly
Korrik =1632m3

2

Poz. me ofertë
Positions with
offer
No.2.3

Gjithsejtë - Total
≈1632 m3

1,632.00x 2.10 = 3,427.20

• 1,632.0x2.10=3,427.20 €

Për bartje.
It continuous in the
other sheet

Libri ndërtimor – Construction book
Kryesi i Punëve:
______________

Organi Mbikqyrës:________________
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Muaj-Month. Korrik 2016

Kryerësi I Punëve:
Executor of the works:

Objekti-Building : Ndërtimi I Tretuarit ne Mazgit
----------------------

Libri ndërtimor – Construction book

No.

Pozicioni I punës-Working positions

Llogaritja me ofertë
Account with offer

Punt e Montimit te Kubzave
No. .6.
Njësia matëse €
Unit of measurement €
A=

8.40

Me-with : m2

B=

A+B

Masa : 3,360.0
Mujore - Monthly

Furnizimi dhe Shpërndarja, vendosja dhe planifikimi i kubzave
të betonit me trashësi d=8cm për punimin e trotoareve. Kubëzat
kur të renditen duhet të planifikohet që të formohen dy vija të
kuqe me kubëza, në dë dyja anët e trotuarit, në seksionin
gjatësorë.

Korrik =2000m2

6

Poz. me ofertë
Positions with
offer
No.6.8

Gjithsejtë Total
≈3,360 m2

Gusht =1360m2

Korrik - 2000.00x 8.40 = 16,800.00
Gusht- 1360.00x 8.40 = 11,424.00

• 3,360.0x8.40=28,224.00 €

Për bartje.
It continuous in the
other sheet

Kryesi i Punëve: ______________

Organi Mbikqyrës:________________
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8.0 Konkluzioni
Projekti i organizmit është bazë për fillimin e ndërtimit të trotuarit, duke nisur nga punëtoret,
kryepunëtoret, inxhinierët, kompanitë realizuese si dhe investitori janë të rëndësishëm në
realizimin më të lehtë dhe të suksesshëm.
Në këtë punim jam munduar që të paraqes të gjitha pikat për realizimin e projektit të organizmit
të vendëpunishtes dhe të jem sa më racionale në përzgjedhjen metodat e punës, makinerit etj,
gjithmonë duke ju referuar normave dhe standardeve për ndërtim.
Gjatë studimit për realizimin e këtij punimi përveq faktit që kam pasuruar njohurit e mija në
fushen e orgnizimit dhe të ndërtimit në përgjithësi, kam ardhur në përfundim që në Kosovë, kjo
veprimtari duhet të zhvillohet dhe të aplikohet edhe më shumë në të ardhmen.
9.0 Rekomandimet
Në këtë punim me anë të analizave dhe metodave janë fituar shumë faktor si: kushtet fillestare të
terrenit, analizën e nevojës për materiale dhe fuqi punëtore, mekanizmi i cili nevojitet për
kryerjen e punëve etj, që janë shumë të rëndësishëm për realizmin e projektit të organizimit.
Plani dinamik është paraqitur në metodën e gantogramit ,ku së pari është formuar tabela e ditëve
të nevojshme të punës dhe planin e mekanizimit që ka një rëndësi shumë të madhe sepse
shkurton afatet rritë produktivitetin, zvogëlon koston, harmonizon veprimet etj.
Rekomandohet që të punohet dhe metoda rrjetore, ndërsa metoda e ciklogramit nuk mendoj që
është i përshtatshëm për këtë projekt. Analiza e çmimeve është analizuar vetëm për secilin
pozicionin të punimeve që duhet të përfundohen në këtë project . Ku është analizuar çmimi i cili
nevojitet për mihje, mbushje, ngjeshje, transport, furnizim, montim, betonim, rekomandohet që
të punohet analiza e çmimeve për secilin pozicion dhe në fund të fitohet çmimi total.
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